
.



 



Целью проектирования является: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений по изученным дисциплинам; 

 формирование умений применять теоретические знания при решении 

профессиональных задач; 

 формирование умения использовать справочную, нормативную документацию; 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 подготовка к итоговой государственной аттестации. 

 

Задание 

Необходимо спроектировать план офиса и план компьютерной сети. Исходными 

данными для этого является: количество комнат на этаже офисного помещения, рабочие 

места пользователей компьютерной сети и распределение рабочих мест в офисном 

помещении (табл. 1)  

Таблица 1 - Исходные данные для проекта 

Исходные данные 

Вариант 1 Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

1 10 1 1 1 4 1 4 

2 3 2 6 2 8 2 8 

3 2 3 7 3 10 3 8 

4 5 4 10 4 3 4 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 

6 1 6 7 6 4 6 8 

7 6   7 1 7 1 

Вариант №5 Вариант №6 Вариант №7 Вариант №8 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

1 5 1 5 1 25 1 30 

2 8 2 7 2 5 2 3 

3 10 3 12 3 1 3 2 

4 5 4 1 4 7 4 1 

5 5 5 9 5 15 5 1 

6 3 6 5 6 3 6 4 

7 1 7 1   

Вариант №9 Вариант №10 Вариант №11 Вариант №12 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ комнаты Кол-во 

рабочих 

мест 

№ комнаты Кол-во 

рабочих 

мест 

1 1 1 3 1 1 1 10 

2 7 2 1 2 3 2 5 

3 10 3 5 3 10 3 1 

4 12 4 7 4 7 4 8 

5 3 5 9 5 14 5 9 

6 4 6 5 6 5 6 4 

7 6 7 8 7 6 7 4 

8 2 8 1   



Вариант 13 Вариант №14 Вариант №15 Вариант №16 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

1 10 1 1 1 4 1 4 

2 3 2 6 2 8 2 8 

3 2 3 7 3 12 3 10 

4 8 4 15 4 3 4 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 

6 1 6 7 6 4 6 8 

7 6   7 1 7 1 

Вариант №17 Вариант №18 Вариант №19 Вариант №20 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

1 5 1 5 1 20 1 20 

2 6 2 7 2 5 2 3 

3 12 3 12 3 1 3 2 

4 5 4 1 4 7 4 1 

5 5 5 10 5 15 5 1 

6 3 6 5 6 3 6 4 

7 1 7 1   

Вариант №21 Вариант №22 Вариант №23 Вариант №24 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ 

комнаты 

Кол-во 

рабочих 

мест 

№ комнаты Кол-во 

рабочих 

мест 

№ комнаты Кол-во 

рабочих 

мест 

1 1 1 3 1 1 1 10 

2 7 2 1 2 3 2 5 

3 8 3 5 3 10 3 1 

4 12 4 7 4 7 4 8 

5 3 5 9 5 12 5 10 

6 4 6 5 6 5 6 4 

7 6 7 6 7 4 7 4 

8 2 8 1   

 

На основе исходных данных необходимо спроектировать план одного этажа 

офисного здания, учитывая, что одна из комнат офисного здания должна являться 

серверной комнатой с один рабочим местом для администратора сети. Также необходимо 

учесть все требования относительно расположения серверной комнаты (двери, окна и 

т.д.). 

При проектировании этажа офисного здания необходимо определить рабочие места 

для персонала, оснащенные офисной мебелью и персональными компьютерами. Также 

необходимо определить возможное местоположение для прокладки кабеля компьютерной 

сети – места для коробов, лотков и т.д.; определить месторасположение для сетевого 

оборудования; определить месторасположение телефонных и компьютерных розеток на 

рабочих местах пользователей и пронумеровать их.  

 

План выполнения работы 

1. Определить форму периметра внешних несущих стен здания.  

2. Спроектировать план этажа офисного здания, т.е. определить расположения 

комнат на этаже офисного здания. Необходимо также подписать номера комнат. Стоит 



помнить, что на этаже должны присутствовать коридоры для перемещений, серверная 

комната, места для коммуникаций.  

3. Показать размеры помещений. Это необходимо для определения порядка длин 

кабельных сегментов от серверной к офисным комнатам. 

4. Основываясь на исходных данных определить рабочие места пользователей 

компьютерной сети. Для этого необходимо использовать рекомендуемые элементы Visio 

столов, стульев, компьютеров и т.д. (табл. 2.1) или  EDRAW MAX (табл.2.2). 

5. Определить месторасположение коробов, лотков, телефонных и компьютерных 

сетевых розеток. Короба, лотки и розетки необходимо пронумеровать.  

 

Таблица 2.1 - Рекомендуемые элементы Visio 

Пиктограмма Название Пиктограмма Название 

 

Кабельный лоток 

(Tray track)  

Персональный 

компьютер  

(PC) 

 

Переходник к 

кабельному лотку 

(Track comer) 
 

Коммутатор 

(Switch) 

 

Концовка кабельного 

лотка 

(Track end-bevel) 
 

Маршрутизатор 

(Router) 

 

Кабельный короб 

(Cable tray/spacer) 
 

Файловый сервер 

(File server) 

 

Стена 

(Wall) 
 

Сервер баз данных 

(Database server) 

 

Двойная дверь 

(Double door) 
 

Веб сервер 

(Web server) 

 

Окно 

(Window) 
 

Почтовый сервер 

(Email server) 

 

Горизонтальные 

размеры 

(Dimensioning 

horizontal) 

 

Кресло с 2-мя 

ручками 

(2-arm seat module) 

 

Вертикальные размеры 

(Dimensioning vertical) 
 

Стол 

(Racetrack table) 

 

Небольшое растение 

(Small plant) 
 

Диван 

(Sofa) 



 

Перегородка 

(Panel) 
 

Офисный стул 

(Desk chair) 

 

Круговая перегородка 

(Curved panel) 

    

 

Таблица 2.2 - Рекомендуемые элементы EDRAW MAX 

Пиктограмма Название Пиктограмма Название 

 

Кабельный лоток 

(Tray track) 
 

Персональный 

компьютер  

(PC) 

 

Переходник к 

кабельному лотку 

(Track comer)  

Коммутатор 

(Switch) 

 

Концовка кабельного 

лотка 

(Track end-bevel) 
 

Маршрутизатор 

(Router) 

 

 
Кабельный короб 

(Cable tray/spacer) 
 

Файловый сервер 

(File server) 

 

Стена 

(Wall) 
 

Сервер баз данных 

(Database server) 

 

Двойная дверь 

(Double door) 
 

Веб сервер 

(Web server) 

 

Окно 

(Window) 

 

Почтовый сервер 

(Email server) 

 

Горизонтальные 

размеры 

(Dimensioning 

horizontal) 
 

Кресло с 2-мя 

ручками 

(2-arm seat module) 

 

Вертикальные 

размеры 

(Dimensioning vertical) 

 

Стол 

(Racetrack table) 

 

Небольшое растение 

(Small plant) 
 

Диван 

(Sofa) 

 

Перегородка 

(Panel) 
 

Офисный стул 

(Desk chair) 

 

Круговая 

перегородка 

(Curved panel) 

    



 

Справочные материалы для проектирования сети выдаются преподавателем или 

могут быть подобраны студентом самостоятельно в справочниках, журналах, каталогах 

или в других источниках информации. 

 

Содержание проекта 

 

Пояснительная записка к проекту сети должна включать следующие разделы: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

1.1. Требования к помещениям для размещения подразделений организации  

1.2. План помещения (поэтажный) с указанием кабельной структуры 

1.3. Перечень кабинетов на планах помещений 

1.4. Структурно-функциональная схема локальной вычислительной сети 

1.5. Описание размещения рабочих мест и оборудования 

1.6. Кабельный журнал 

2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

СЕТИ  

2.1. Выбор оборудования для локальной вычислительной сети 

2.2. Системные требования программного обеспечения 

2.3. Расчет длины кабеля 

2.4. Спецификация аппаратного и программного обеспечения 

2.5. Примерная стоимость развертывания локальной вычислительной сети  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

Глоссарий 

 

 

Графическая часть проекта сети включает в себя: 

 План помещения, включающий в себя кабельную систему, проводку, формата А1, 

выполняется в программе Microsoft Visio, либо КОМПАС-3D, либо чертится на 

ватмане по ГОСТ (1 лист на 1 этаж). 

 План помещения, включающий в себя ПК, оргтехнику, сетевое оборудование, 

формата А4, выполняется в программе Microsoft Visio, либо EDRAW MAX  

 Условные обозначения (формат А4). 

 Структурно-функциональная схема локальной вычислительной сети 

 

Объём пояснительной записки 20-25 листов формата А4. 

Материал пояснительной записки должен быть изложен последовательно, 

грамотно, конкретно. 

Пояснительная записка и графическая часть выполняются в соответствиями с 

требованиями ЕСКД. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении необходимо отразить принцип организации работы компьютерной 

сети, вариант задания.  

Объём раздела 1 лист. 

 

 

 



1. ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

СЕТИ 

1.1. Требования к помещениям для размещения подразделений организации  
Разработать план помещения для организации. Использовать высоту потолка 3 

метра. Минимальный размер площади подразделения организации 4 м
2
 и 6 м

3
 

соответственно на одно рабочее место, оборудованное компьютерной техникой.   

При этом следует учитывать, что руководитель предприятия находится в 

отдельном помещении, а секретари в комнате, смежной с комнатой руководителя.  

При размещении подразделений организации следует учитывать следующее: 

– помещение, занимаемое руководителем организации должно быть большим и 

допускать проведение там совещаний, кроме того, секретарь должен находиться в 

смежном помещении, и вход к руководителю возможен только через секретаря; 

– для размещения центрального узла сети необходимо отдельное помещение, в 

котором допускается наличие рабочих мест только для соответствующих специалистов; 

– при размещении рабочих мест в помещении следует учитывать возможность 

последующей прокладки сетевого кабеля до каждого рабочего места; 

– при возможности следует избегать размещения кабельных каналов на стенах с 

оконными проемами, так как обычно под оконными проемами располагаются радиаторы 

системы парового отопления и, следовательно, расположение кабельного канала на 

высоте, целесообразной для размещения розеток, оказывается невозможным. 

При разработке плана размещения следует учитывать несколько наиболее важных 

аспектов построения и использования сети: 

 функциональное назначение подразделения, для которого разрабатывается сеть; 

 санитарные нормы и правила размещения средств вычислительной техники; 

 ограничения, налагаемые на сеть выбранной архитектуры; 

 размещение оборудования должно быть удобным с точки зрения 

производственного процесса в помещении, а также учитывать требования к 

надежной работе коммуникационного оборудования 

 

1.2. План помещения (поэтажный) с указанием кабельной структуры 

Поэтажный план помещения (структурная схема сети), включающий в себя 

кабельную систему, проводку, розетки выполняется в программе Microsoft Visio, либо 

EDRAW MAX, либо чертится на ватмане по ГОСТ на формате А1 (1 лист на 1 этаж). На 

структурной схеме сети с учетом ее будущего размещения в помещении необходимо 

представить компоненты сети и их соединения. 

Условные обозначения на отдельном листе формата А4. 

 

1.3. Перечень кабинетов на планах помещений 

  На формате А4 в таблице указать № кабинета и его назначение. 

 

Таблица 1 - Перечень кабинетов. 

№ на плане Назначение кабинета 

1  

2  

...  

 

 

1.4. Структурно-функциональная схема локальной вычислительной сети 

На структурно-функциональной схеме необходимо указать название рабочей 

группы и имена ПК из состава сети, адресацию сетевого уровня, тип адресации 

(статическое распределение или динамическое) и прочие настройки. Структурно-

функциональная схема локальной вычислительной сети выполняется в любой программе 



на формате А4. 

 

1.5. Описание размещения рабочих мест и оборудования  

Поэтажный план помещения, включающий в себя ПК, оргтехнику, сетевое 

оборудование, формата А ,выполняется в программе Microsoft Visio, либо EDRAW MAX 

 

 

1.5. Кабельный журнал 

 На формате А4 заполнить кабельный журнал, в котором необходимо указать 

соответствие сетевого устройства, порта сетевого устройства, сетевой компьютерной 

розетки, номера комнаты и имя компьютера. Пример кабельного журнала представлен в 

табл. 2. 

 

Таблица 2 - Пример кабельного журнала  

№ 

п/п 

Название 

устройства 

№ 

порта 
№ розетки 

Имя 

компьютера 
№ комнаты 

1 КМ01 

01 01-01-К1 01-01-01 

01 

02 01-01-К2 01-01-02 

03 01-01-К3 01-01-03 

2 КМ02 

01 01-01-Т1 01-01-01 

02 01-01-Т2 01-01-02 

03 01-01-Т3 01-01-03 

3 КМ03 

01 01-02-К4 01-02-04 

02 

02 01-02-К5 01-02-05 

03 01-02-К6 01-02-06 

04 01-02-К7 01-02-07 

 
01-05-Т36 

 
07 01-08-Т35 01-08-35 



 
 

Рис. 1. Пример структурно-функциональной схемы 

 

 



 

  

 

Рис. 2.  Пример плана размещения оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 

2.1. Выбор оборудования для локальной вычислительной сети 

Определение необходимого оборудования производится исходя из перечня тех 

должностных обязанностей работника, для которых могут понадобиться какие-либо 

технические средства. 

Вставить фотографии оборудования и технические характеристики. 

2.2. Системные требования программного обеспечения  

Определение необходимого программного обеспечения производится исходя из 

перечня тех должностных обязанностей работника, для которых могут понадобиться 

какие-либо технические средства. 

Составить список необходимого ПО, указать системные требования для каждого 

вида ПО, стоимость лицензии. 

 

2.3. Расчет длины кабеля 

Рассчитать длину кабеля и кабелепровода для закупки и прокладки, данные о 

кабеле и его стоимости занести в таблицу. При покупке кабеля необходимо учесть, что 

необходимая длина кабеля составит на 5 % больше длины кабеля расчётной.  

 

Таблица 3 - Пример спецификации кабельной системы 

Наименование, тип Кол-во 
Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Кабель UTP, кат.5 120 м 8.37 1004.40 

Патч-корд 0.5м RJ-45 UTP кат.5 7 46.50 325.50 

Патч-корд 2м RJ-45 UTP кат.5 7 62.00 434.00 

Патч-корд 1.5м RJ-45 UTP кат.5 1 55.80 55.80 

Разъем RJ-45 кат.5 14 17.05 238.70 

Патч-панель настенная, 12-порт. для 

UTP кат.5 
1 1860.00 1860.00 

Итого: 3918.40 

 

Таблица 4 - Пример спецификации кабелепровода 

Наименование 

Условное 

обозначе-

ние 

Условное 

изображе-ние 
Кол-во Тип 

Цена, 

руб. 

Стои-

мость, 

руб. 

Короб 30x20 
K.1.1-

K.1.11  8x2м 
Односек-

ционный 
54.25 868.00 

Короб 60x20 К.2.1, К.2.2  2х2м 
Двухсекцион

ный 
65.10 260.00 

Внешний угол KE.1 
 

1 
Для коро-ба 

30x20 
24.80 24.80 

Плоский угол KL.1 
 

1 
Для коро-ба 

30x20 
24.80 24.80 

Внутренний 

угол 
KI.1-KI.2 

 
2 

Для коро-ба 

30x20 
24.80 49.60 

Соединитель 

коробов на стык 
KS.1-KS.6 

 
6 

Для коро-ба 

30x20 
9.30 55.80 

Соединитель 

коробов на стык 
К S.7 

 
1 

Для короба 

60х20 
10.85 10.85 

Розетка RJ-45 

кат.5 
R1.1-R1.7 

 
7  80.60 564.20 



Заглушка RZ.1, RZ.2  2 Для короба 9.3 18.60 

Итого: 1876.65 

 

2.4. Спецификация аппаратного и программного обеспечения 

  Исходя из двух предыдущих пунктов, описать спецификацию персональных компьютеров, 

серверов, сетевого и периферийного оборудования, необходимого для развертывания локальной 

вычислительной сети. Для каждого вида приобретаемого оборудования составить таблицу 

спецификации. 

Таблица 5 - Конфигурация рабочей станции 

Наименование Тип Цена,руб. 

Материнская плата Материнская плата MSI A320M PRO-E 3299.00 

Процессор Процессор AMD A6-9500 BOX 2999.00 

Память 
Оперативная память Hynix [H5AN4G8NMFR-

UHC] 4 ГБ 1 599.00 

Видеокарта Radeon R5 интегрирована 

HDD 
500 ГБ Жесткий диск Seagate BarraCuda 

[ST500DM009] 
2599.00 

CD-ROM Привод DVD-RW LG GH24NSD5 1199.00 

Клавиатура Клавиатура DEXP K-902BU 399.00 

Мышь Мышь проводная Aceline CM-904BU черный 250.00 

Монитор 19.5" Монитор Acer KA200HQBb  4 650.00 

Сетевая карта Realtek RTL8111H 1000 Мбит/с интегрирована 

Итого: 16994.00 

 

2.5. Примерная стоимость развертывания локальной вычислительной сети 

Для оценки стоимости сведите в единую таблицу (табл. 6) стоимость всех 

составляющих сети, рассчитайте общую стоимость и оцените возможность ее 

уменьшения. Если это возможно, вернитесь к предыдущим этапам разработки и внесите 

необходимые изменения. 

 

Таблица 6 - Расчет стоимости проекта 

Наименование Обозначение, 

тип 

Кол-во Цена, руб. Стоимость, 

руб. 

Сервер С1 1 24031.00   24031.00 

Рабочая станция РС1,..., РС6 6  16994.00 101964.40 

Кабельная система  1      3918.40 

Кабелепровод  1      1876.65 

Коммутатор  1    30321.60 

Модем  1      5321.10 

Всего:     157609.15 

Монтаж и наладка 

30...40% от п. "Всего" 

         35% 

(55163.20) 

Итого:      212772.35 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  В данном разделе необходимо привести краткий вывод о проделанной работе.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

  В конце описания проекта указать 15 источников, включая книги, справочники, стандарты. 

Список литературы описать согласно ГОСТу. 

https://www.dns-shop.ru/product/31ac5d04fc2a3332/materinskaa-plata-msi-a320m-pro-e/
https://www.dns-shop.ru/product/e974ea9b7e3d3330/processor-amd-a6-9500-box/
https://www.dns-shop.ru/product/cff8c81d065c3330/operativnaa-pamat-hynix-h5an4g8nmfr-uhc-4-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/cff8c81d065c3330/operativnaa-pamat-hynix-h5an4g8nmfr-uhc-4-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/3b551e2668273330/500-gb-zestkij-disk-seagate-barracuda-st500dm009/
https://www.dns-shop.ru/product/3b551e2668273330/500-gb-zestkij-disk-seagate-barracuda-st500dm009/
https://www.dns-shop.ru/product/ca8cbf37c2211b80/privod-dvd-rw-lg-gh24nsd5/
https://www.dns-shop.ru/product/df5ce2be19043330/klaviatura-dexp-k-902bu/
https://www.dns-shop.ru/product/b350fb6e64ce1b80/mys-provodnaa-aceline-cm-904bu-cernyj/
https://www.dns-shop.ru/product/3a858fe7ea9d3330/195-monitor-acer-ka200hqbb-umix0eeb01/


 

 


